


Oui

Oui

Je remets le tout au propriétaire ** *	 �personnes qualifiées en 
électricité (BA5) selon NIBT

**	� le propriétaire doit conserver 
les documents qui attestent  
la conformité de l’installation 
durant 10 ans !

NonOui

Non

www.slg.ch

Je souhaite installer un kit ou tube LED dans un luminaire existant
UPCYCLING

STOP 
Interdit

Est-ce que 
je peux faire la  
modification  

sans « outils » ?

Non

Je modifie le 
luminaire

Je suis un  
professionnel ?*

 Tests : 
je dois protocler les tests 
suivants : 

Contrôles visuels :
∙	 Classe de protection
∙	 Etat général du boîtier
∙	 Etat général du câblage

Mesures :
∙	 �Résistance conducteur de protection 

en Ohm.
∙	 Résistance isolement en MOhm.
∙	 Intensité de contact (<=0,5mA) en mA.

Date et Signature

Terminé

Comment faire ?
 Étiquette : 

Je dois réaliser une étiquette signalétique qui 
mentionne les modifications et l’afficher en 
évidence sur le luminaire

 Attestation : 
Je dois réaliser une attestation de conformité 
avec les informations minimales suivantes : 
∙	 N° d’article
∙	 Marque et modèle
∙	 Puissance et système raccordé

 
Le matériel 

est-il conforme 
selon les IEC 62776 

ou
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Oui

Oui

www.slg.ch

Tableau des flux
Qualité et couleur

Ø 26 Fluo
18 W = 1350 lm
36 W = 3350 lm
58 W = 5200 lm

Ø 16 Fluo
28 W = 2600 lm
35 W = 3300 lm
54 W = 4450 lm
80 W = 6500 lm

L’adaptation du flux lumineux (vers le haut ou vers le bas) 
doit être fait en fonction du type de luminaire (réflecteur, 
grille à lamelles, plexy, directe, indirect, etc ...)

Eclairement type
Couloirs circulations  : 100 lux

Parking : 75 à 100 lux

Bureaux : 500 lux

Plus d’informations

830 =
Tube
Fluo

3000 Kelvin
80 iRC

940 = 4000 Kelvin
90 iRC

Je souhaite installer un kit ou tube LED dans un luminaire existant

Non

Non

Non

Oui

Oui

J’adapte le flux 
[lm] de l’appareil 

(+/-) pour répondre à 
la norme SN EN  

12 464-1

La couleur ou la 
qualité de lumière est 

satisfaisante

Je sélectionne 
un produit 

avec la température 
de couleur et l’indice 

de rendu des  
couleurs (IRC)  

appropriés

Je sélectionne 
le bon produit 
(UGR) et /ou  

je repositionne  
l’appareil

Terminé

Le niveaux 
d’éclairement 

actuel est satisfaisant 
et répond à la norme 

SN EN 12 464-1

Tube fluo
360°

Tube LED
140° à 200°!

Attention à la répartition lumineuse

Source LED blanc froid

L’éblouissement 
des  appareils  
est satisfaisant

UPCYCLING
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